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(54) PERFECTIONNEMENTS AUX FORMULATIONS DES COMPOSITIONS EPILATOIRES UTILISABLES SANS 
BANDE SUPPORT. 

(^7) Les compositions epilatoires de Invention qui son: uti- 
hSables sans bande support e: son: elaborees a partir 
d'elastomere. de tackifiant. d'assoup ssant et a'adoucis- 
sant. sont caracterisees en ce zu'e<es ccmprennen: un 
tackifiant d'origine synthetique. 

Application pour epilation 351s l: isation ae bande- 
support. sans filage. 
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Perfectionnements aux formulations des compositions 
epilatoires utilisables sans bande support 



L' invention a pour objet des perfectionnements 
aux formulations de compositions epilatoires utilisables 
sans avoir recours a une bande-support . 

Elle vise plus specialement des compositions 
applicables sur la peau en couche mince, a une 
temperature de 38 a 42 °C environ, donnant lieu des 
ref roidissement a la formation d'une pellicule nor 
collante, mais emprisonnant les poils lors de sor 
ref roidissement, et qui peut etre alors retiree pa: 
simple pelage . 

Des compositions epilatoires de ce type ont et 
decrites dans le brevet FR n° 87 09 552 du 6 juille 
1987, au nom du demarvdeur . 

Elles comprennent : 

- de 5 a 15 % en poids d ! un elastomere, 

- de 40 a 80 % en poids de colophane natureli 
et/ou de colophane modifiee en tant que tackifiant, 

- de 10 a 20 % en poids d' assouplissant e 
adoucissant tel que graisses, huile ou cires. 

La facilite d'emploi de ces compositions e 
leur efficacite par rapport a la qualite d'epilatio 
recherchee les distinguent des compositions utilisee 
jusqu' alors et constituent la base de leur succe 
commercial . 

En poursuivant ses travaux dans ce domaine 
1 1 inventeur a constate que les performances de ce 
compositions pouvaient etre encore ameliorees. 
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D'une maniere generale, il est airtsi apparu 
qu'il etait possible d'abaisser le point de fusion (PF) 
de la cire et d 1 obtenir une meilleure regularity 
z 1 enlevement ces coils, nctamment sans filage, en 
utilisant certains rackifiants et avantageusement 
:erzains ~ ypes d 1 elas tc~ieres . 

L' invention a done pour but de fournir de 
nouvelies compositions epilatoires formulees de maniere a 
cermet t re un emploi plus facile. 

Elle vise egalement 1 T utilisation de ces 
-oppositions dans un-procede d 1 epilation et un dispositii 
pour la mise en oeuvre d'un tel procede. 

Les compositions de 1 T invention du type des 
compositions epilatoires ucilisables sans bande support, 
eiacorees a partir d' elastomere, de tacki riant, 
c ' as soup 1 issant et/ou d' adoucissant, sont caracter isees 
er. ce que le tackifiant mis en oeuvre est a base de 
resine synchetique . 

Dans une variante, le tackifiant est elabore en 
cocalite a partir de resine synthetique. 

Par "resine synthetique", on designe une ou 
riusieurs resir.es hydrogenees thermoplast iques . Des 
resines de cette f ami lie comprennent des resides 
aliphatiques hydrogenees ou encore des resines cycliques 
hydrogenees. On citera en particulier des resines 
c f hyarocaroures ethyleniques ou d f hydrocarbures dieniques 
cent le point de fusion n'excede pas environ 90 °C, comme 
ceiies de polycyclcpentadiene . 

Dans une autre variante, le tackifiant comporte 
ce la coiophane. 

Par "coiophane", on entend, conf ormement a 
1 1 invention, de la coiophane acide non cristalline et/ou 
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ou plusieurs colophanes modifiees, le point de fusion de 
la ou des colophanes modifiees n'excecant pas 
avantageusement environ 110°C, et etant compris de 
preference entre 70 et 90°C environ, 
5 Ces colophanes modifiees sont ccnsrituees 

not amine nt par des colophanes esterifiees et/ou des 
colophanes polymerisees . On citera, a titre d 1 example, 
des esters de glycerine ou d 1 ethylene - ou de 
tr iethylene-glycol de colophane. 

10 Pour neutraliser l'exces des fonctions acides 

de la colophane non cristalline, dont l 1 indies d T acide 
peut atteindre 150 a 160, les compositions de 1' invention 
renferment avantageusement un agent basique. 

Ce dernier sera aisement choisi par 1 ' homme du 

15 metier pour abaisser 1 f indice d'acide jusqu'a.des valeurs. 
de l'ordre de 10. 

Des derives ^ d 1 amine sont notamment appropriss, 
tels que la tr iethanolamine . 

L' invention vise notamment des compositions 

20 epiiatoires comprenant : 

- de 5 a 1 0 % en poids , envi ron, de compos ant 
elastomerique, 

- de 65 a 75 % en poids, environ, de tackifiant 
a base de resine synthetique et coraportant, le cas 

25 echeant, un tackifiant d'origine naturelle a base de 
colophane, 

de 10 a 30 % en poids, environ, 
d 1 assouplissant et/ou adoucissant . 

Des compositions epiiatoires preferees de ce 
30 type comprennent : 

- de 5 a 10 % en poids, environ, de compos ant 
elastomer! que, 
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- de 65 a 75 % en poids, environ, de tackifiant 
a base de resine synthetique et comportant, le cas 
echeant, un tackifiant d'origine naturelle a base de 
colophane, 

5 - de 10 a 13 % en poids, environ, de 

plastifiant du type cire, 

- de 2 a 5 % en poids environ d 1 adoucissant , 
etant entendu que les proportions respectives des 
differents ingredients sont telles que 1'on obtienne un 

10 total de 100 % pour la composition. 

Dans les compositions de 1' invention, le 
composant eiastomerique est avantageusement consti~ue par 
un elastomere thermoplastique dont le point de 
ramollissement de l'ordre de 50 a 80°C, notamment . de 

15 l'ordre de 55 a 60°C, un indice de fluidite de 300 a 500 
dg/min, une resistance a la rupture superieure a 2 Mpa, 
un allongement a la rapture de 800 a 1300 %. 

Les mesures de ces parametres physiques sont 
effectuees selon les normes utilisees dar.s ce domaine. 

20 " Un elastomere de ce type particulierement 

prefere est choisi dans la famille des copolymeres 
ethylene-acetate de vinyle a teneur en acetate de vinyle 
superieure a 30 % en poids environ par rapport au poids 
du melange. Des elastomeres de ce type sont 

25 avantageusement choisis parmi les copolymeres de la serie 

EVATANE ® commercialises par ELF. 

L 1 utilisation de telles compositions permet de 
former, lors de 1' epilation, des pellicules qiii ne 
cassent pas, mais egalement qui ne sont pas trop souples 
30 et done difficiles a manipuler. En outre, tout en 
beneficiant de ces proprietes, on n 1 observe aucun 
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probleme de filage lcrs des manipulations de _es 

compositions . 

D'autres elastcmeres convenant pour la raise en 
oeuvre de 1' invention comprennent les terpolymeres aciaes 
d' ethylene et d'acetate de vinyle, les ccpolymeres 
scyrene-butadiene, les copolymeres ethylene-propylene, 
les polymeres acryliques, les polyesters, les cacut choucs 
nitriles, le caoutchouc naturel et les elastcmeres de 
butadiene, isoprene, isobutene, isoprene-isobutene ou 
chloroprene . 

- II s'agit en particulier de copolymeres a base 
de styrene et d' isoprene, tels que ceux commercialises 
sous la marque CARIFLEX ®, ou de polymeres acryliques, 
comme ceux commercialises sous la marque 5YNTHACP.YL *, de 
copolymeres d' ethylene et d' ester acrylique, ccmme ceux 
commercialises sous la marque LOTRYL ®, de ccpolymeres 
d' ethylene et de propylene comme ceux commercialeses sous 
la marque VIS TALON ®, ou encore de polyesters c==uae ceux 
commercialises sous la marque KRATON . 

Le compcsariL plastifiant est conscitue par de 
la cire naturelle en particulier de la cire d'aieille ou 
de la cire synthetique. 

Le compos ant adoucissant ou asscupiissant 
comprend des huiles minerales et/ou vegetaies et/ou 
animales, telles que les huiles de paraffine, de vaseline 
ou de lanoline, ou des graisses. Ce compcsant es" utilise 
a raison de 2 a 5 % en poids environ, de preference de 
l'ordre de 3,5 % en poids environ par rapport au poids de 
la composition . 

La formulation des compositions de 1 T invention 
avec les ingredients definis ci-dessus, selon les 
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proportions indiquees choisies de maniere a obtenir un 
total de 100 % pour la composition, cermet d'optimiser 
les qualites requises pour une epilation sans bande 
support et en particulier d'eviter tout filage lors d'une 
5 application a basse temperature, c f est-a-dire a une 
temperature supportable pour la personne sur laquelle est 
realisee 1 1 epilation. 

L' invention vise done egalement un procede 
d 1 epilation comportant 1 1 application d'une couche mince 
10 de composition epilatoire et, apres ref roidissement , 
d ! enlevement par simple pelage de la pellicule formee, ce 
procede etant caracterise par 1 ' utilisation d'une 
composition telle que definie ci-dessus. 

Aux fins d' application, la composition est 
15 chauffee de maniere a la ramollir et a lui conferer une 
consistance permettant son application en couche raince. 
Le plus generalementv v la composition est chauffee a une 
temperature de 60 a 70 °C. 

A l'aide d'un element, tel que spatule ou 
20 rouleau, la composition est appliquee en couche mince sur 
la partie a epiler, en formant avantageusement un r :ban. 

Aucune sensation de chaleur n'est alors 
eprouvee par 1 f utilisateur , la temperature de-.la 
pellicule formee sur la peau n'excedant pas 35 a 40°C» 
25 Cette pellicule en ref roidissant emprisonne les 

polls et peut etre aisement retiree de la peau, sans 
recours a une bande support pour la detacher. 

En effet, la pellicule ne colle pas a la peau 
et peut etre simplemenn detachee, sans filage, en tirant 
30 sur I'une de ses extremites. 

Pour la mise en oeuvre de ce procede, on aura 
avantageusement recours a un dispositif contenant un 
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reservoir destine a recevoir la composition, pourvu de 
moyens pour le chauffage de la composition comme indique 
plus haut, et un systeme applicateur pour etaler la 
composition sur la peau. 

De maniere avantageuse, la composition est 
aiors formuiee en pastilles ou granules ou tabiettes. 

D'autres caracter ist iques et avantages de 
l r invention sont donnes dans les exemples qui suiven'c qui 
se rapportent a differentes formulations de compositions 
epilatoires . 




Exemple 1 : Compositions epilatoires renfermant 
un copolyiaere d 1 ethylene et d* acetate de vinyle . 

On melange les ingredients suivants selon les 
proportions indiquees . 



Ingredients Formulations 

(% en poids) 
a be 



lVATANE grade 33400 5 6 7 8 10 

- colophane 10 9 11 10 
nor. cristalline WW 

- resines synthetiques 62 63 61, 5 72 61 

- cire d 1 abeille pure 17 17 14 16 13 

- lanoline 3,5 3 3,5 4 3,5 

- trie thane I amine 2,5 2 3 - 2,5 
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Les caracteristiques de 1 1 elas tomere EVATANE 
scn~ les sui varices : 

Point de indice resistance allongement 

ramollissement (\) de fluidite (2) a la rupture (3) a la rupture (4} 
59 350-450 2,5 800-1000 

(1) anneau et faille, °C (ASTM E28) 

(2) dg/min (ASTM D1238, mo.difiee) 

(3 ) Mpa (ASTM D1708 3 ) 

(4) % (ASTM D 1708) 

La resine synthetique hydrogenee est un 
polycyclopentadiene tel que celui commercialise sous la 
marque ESCOREZ 53801 par EXXON (PF 88°C) . 

La coiophane esterifiee est un ester de 
glycerol ou de pentaerythri tol de coiophane/ tels que les 
procuits commercialises par la Societe DRT dans les 
series Dortoline ® , Granolite®, Hydrogal®, 

Exemple 2 : Compositions epilatoires renfermant 
un elasiomere de styrene et de budadiene. 

On utilise un elastomere commercialise sous la 
marque CAR I FLEX R 

Ingredients Formulations (% en poids) 



x y z 

- CAR I FLEX TR 11C7 R ® 8 6 7 

- ESCOREZ 5380 I ® 70 67 67,5 

- huiie Vestan A100 ® 22 27 25,5 



27518! 




9 



Point de 



indice 



resistance 



allongement 



ramollissement (a) de fluidite (b) a la rupture (c) a la rupture(d) 

MPA 



(a) anneau et bille °C 

(a) g/min(ISO 1133) 

(b) determine sur un film de pur polymere par evaporation 
d'une solution dans du toluene (ISO 37) 

10 (c) % (ISO 37) 



1.5 



1200 



15 



• 
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REVE INDICATIONS 

1) Compositions epilatoires utilisables sans 
bande support, elaborees a partir d'elastomere, de 

5 tackifiant, d 1 assoupl issant et/ou adoucissant, 

caracter isees en ce que le tackifiant mis en oeuvre est a. 
base de resine synthetique. 

2) Compositions selon la revendicat ion I 
caracterisees en ce que la resine synthetique est une 

10 resine hydrogenee thermoplas t ique . 

3) Compositions selon la revendicat ion 2, 
caracterisees en ce que la resine hydrogenee 
thermoplastique est une resine d • hydrocarbures dieniques 
dont le point de fusion n f excede pas 90 °C environ, comme 

15 celles de polycyclopentadiene . 

4) Compositions selon l'une quelconque des 
revendications 1 au*3, caracterisees en ce qu'elles 
comprennent : 

- de 5 a 10 % en poids, environ, de composant 
20 elastomere, 

- de 65 a 75 % en poids, environ, de tackifiant 
a base de resine synthetique, comportant le cas echeant, 
un tackifiant d'origine naturelle a base de colophane-,- 

- de 10 a 30 % en poids, environ, 
25 d 1 assouplissant et/ou adoucissant. 

5) Compositions selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterisees en ce qu'elles 
comprennent : 

- de 5 a 10 % en poids, environ, de composant 
30 elastomere, 
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- de 65 a 75 % en poids, environ, de tackifiant 
a base de resine synthetique, comportanz le cas echeant, 
un tackifiant d'origine naturelle a base de colophane, 

- de 10 a 18 % er. poids, environ, ce 
5 plastifiant de type cire, 

- de 2 a 5 % en poids, environ, d T adoucissanr 
tel que des huiles minerales et/ou vegetales, et/ou 
animales, de preference de i'ordre de 3,5 % en poids. 

6) Compositions seion la revendication 4 on 5, 
10 caracterisees en ce que le composant colophane est 
constitue par un melange de colophane non cristaliine 
acide et de colophane modifiee, le point de fusion du 
melange n'excedant pas 110°C environ et etant compris de 
preference entre 70 et 90°C environ. 
15 7) Compositions selon la revendication 6, 

caracterisees en ce que la colophane raodifiee est une 
colophane esterif iee * 

8) Compositions selon 1 1 une quelconque des 
revendications 6 ou 7, caracterisees en ce era 1 e 1 1 e s 

20 renferment un agent basique de maniere a neuiraliser 
pratiquement totalement les fenctions acide de la 
colophane, tel que la tr iethanolamine . 

9) Compositions selon 1 1 une quelconque _ des 
revendications 1 a 8 caracterisees en ce que le composant 

25 elastomerique est constitue par un elastomere 
thermoplas tique, dont le point de ramoilissenent de 
I'ordre de 50 a 80°C, notamment de i'ordre de 55 a 60°C, 
un indice de fluidite de 300 a 40C dg/min, une resistance 
a la rupture superieure a 2 Mpa, un allongement a la 

30 rupture de 800 a 1300 %. 

10) Compositions selon la revendication 9, 
caracterisees en ce que 1 T elastomere utilise esc choisi 
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parmi des copol ymeres ethyiene-ace tate de vinyle, les 
terpolymeres acides d'ethylene et d 1 acetate de vinyle, 
les copolymeres styrene-butadiene, les copolymeres 
ethylene-propylene, les pol veneres acryliques, les 
polyesters, les caoutchoucs nitriles, le caoutchouc 
naturel et les elastomeres de butadiene, isoprene, 
isobutene, isoprene-isobutene ou chloroprene. 

11) Compositions selcn la revendication 10, 
caracterisees en ce que 1 ' elastomere est un copolymere 
d' ethylene-acetate de vinyle a teneur en acetate de 
vinyle superieure a 30 % en poids environ, par rapport au 
poids du melange, tel que les copolymeres de la serie 
EVATANE ®. 

12) Procede d' epilation sans utilisation de 
bande support, comprenant 1 f application d'une composition 
epilatoire en couche mince sur la partie a epiler et, 
apres ref roidissement ; 1' enlevement par simple pelage de 
la pellicule formee, caracterise en ce que ladite 
composition est telle que definie dans l'une quelconque 
des revendications 1 a 11. 

13) Procede d 1 epilation selon la revendication 
12, caracterise en ce que la composition est chauffee a 
une temperature de l'crdre de 60 a 70 °C. 

14) Dispositif d' epilation, caracterise en ce 
qu'il comprend un reservoir destine a recevoir une 
composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 
11, qu'il est pourvu de moyens de chauffage de la 
composition a une temperature de l'crdre de 60 a 70 °C et 
d'un systeme applicateur pour etaler la composition sur 
la peau. 
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